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RELAZIONE TECNICA

Oggetto: C.I.L.A ai sensi dell’art. 6bis del D.P.R. 380/2001 e
s.m. ed i. per 'AMPLIAMENTO E E RIPOSIZIONAMENTO
DELL’ IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE
REFLUE A SERVIZIO DELL'UFFICIO SPEDIZIONI DELLO
STABILIMENTO INDUSTRIALE “LA REGINA DI SAN
MARZANO DI ANTONIO ROMANO SPA”, sito in Scafati alla
Via Nuova San Marzano, n.14

COMMITTENTE : “LA REGINA LA REGINA DI SAN MARZANO DI
ANTONIO ROMANO SPA”, sito in Scafati alla Via
Nuova San Marzano, n.14, p. iva 02946630650

TECNICO : GEOM. ESPOSITO MARCO, con studio in Sarno (SA), in Viale
Margherita, 17

Il sottoscritto Geom. Esposito Marco, nato a Sarno (Salerno) il 11
giugno 1979 domiciliato presso lo studio professionale Sarno (Sa) al
Viale Margherita, 17 C.F. SPS MRC 79H11 I 438 O, iscritto al Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno albo n.
4606 a seguito di incarico ricevuto dal Signor ROMANO FELICE, nato a
Scafati (SA) , il 15.03.1961 , e residente in Scafati (SA) alla Via
Sant’Andrea n. 08, in qualita di legale rappresentante dello
stabilimento industriale de " LA REGINA DI SAN MARZANO DI
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ANTONIO ROMANO SPA”, p. iva 02946630650, di redigere la presente
relazione tecnica relativa all'ampliamento e al riposizionamento
dellimpianto di smaltimento delle acque reflue a servizio dell’ufficio
SPEDIZIONI, riportato sui grafici allegati alla presente.

L'immobile & ubicato alla via Nuova San Marzano,14 e identificato al
N.C.E.U. al foglio 2, particella 63, ha la destinazione in detto
stabilimento industriale, di UFFICIO SPEDIZIONI; esso € composto da
un’‘area operativa con due bagni annessi, uno con accesso dallinterno

e l'altro con accesso dal piazzale esterno

L'intervento suddetto viene effettuato, in quanto €& stato riscontrato
che la vasca biologica imhoff AE 8, modello 1120 della marca
CORDIVARI, precedentemente installata, con CILA PROT. 53794 DEL
29/09/23, della marca CORDIVARI non €& piu capiente per le
sopravvenute esigenze dell’azienda suddetta; si rende pertanto
necessaria |'ampliamento di detto impianto di smaltimento delle acque
reflue a mezzo dell’aggiunta di una nuova vasca imhoff, di capacita
maggiore, AE 36, modello IMF CS 5100 DS, della marca STARPLAST .
Anche la suddetta vasca sara installata all'interno dell'area di
proprieta de “LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO ROMANO
SPA”, si procedera al riposizionamento della precedente gia installata,
alla installazione di quella ex novo, al collegamento tra le due a mezzo
di un collettore e al rifacimento anche del percorso delle tubazioni a
servizio degli apparecchi igienici dell’lUFFICIO SPEDIZIONI, come da
grafici allegati.

L'intervento riguarda gli scarichi degli apparecchi igienici che
confluiscono in tubazioni in P.V.C., di cui verra rimodulato il percorso,
le quali giungono nei vari pozzetti d’ispezione. Da qui, sempre in
tubazione in P.V.C. interrati, si confluisce prima in una vasca biologica
Imhoff, (quella gia installata con CILA PROT. 53794 DEL 29/09/23) e
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riposizionata, che & in polietilene lineare atossico ad alta densita,
all'interno della quale le acque reflue sono sottoposte ad un

trattamento primario di tipo fisico e biologico.

La detta vasca € composta da due comparti: sedimentatore (comparto

superiore) e digestore (comparto inferiore).

Nel sedimentatore i solidi sospesi, presenti nelle acque reflue,
depositano sul fondo e, attraverso un'apertura passano nel digestore,
in cui avviene una prima digestione anaerobica fredda.

Circa il 60% dei solidi sospesi viene trattenuto e contestualmente
viene rimosso circa il 25% del contenuto organico delle acque reflue.

Il prodotto & dotato di chiusini per lispezione e il lavaggio del
sedimentatore; per lispezione e il lavaggio del digestore; per il
prelievo dei fanghi. Sulla parte superiore & presente il bocchettone per
lo sfiato e l'allontanamento del bio-gas. Le tubazioni di ingresso ed
uscita sono equipaggiate con guarnizioni in gomma a doppio labbro per
garantire la perfetta tenuta stagna.

La vasca biologica, gia precedentemente installata, € del marchio
CORDIVARI, Modello 1120 A.E. 8 di H 1702 mm e Diametro 1110 mm;
per una migliore presa visione di tutte le caratteristiche di detta vasca
biologica, ¢ stata allegata la scheda tecnica esplicativa nella CILA
PROT. 53794 del 29/09/23.

A questa sara collegata mediante un collettore una nuova vasca, della
marca STARPLAST, AE 36, modello IMF CS 5100 DS, di volume 5100
It, pertanto ha una capienza maggiore e che andra a supportare la
prima gia citata della CORDIVARI, in caso di riempimento di questa.

La vasca imhoff che verra installata ex novo € in manufatto monolitico
di polietilene modello corrugato da interro, costruito nella tecnica di
stampaggio rotazionale (spessore costante delle pareti 8/10 mm)
rinforzato da nervature orizzontali e verticali, con doppio comparto
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sedimentazione e digestione fanghi con coperchio rinforzato. La vasca
e idonea al trattamento primario delle acque di scarico provenienti da
civile abitazioni o assimilabili. La fossa & dotata di sfiato, tronchetti in
PVC ingresso e uscita liquami e tappi per l'ispezione e la manutenzione
periodica.

Si allega alla presente, la scheda tecnica esplicativa di suddetta vasca.
Detta vasche saranno poi svuotate periodicamente da una ditta
specializzata, con regolare contratto.

Si rende noto che si procedera al ripristino dei luoghi, dove & situata la
preesistente vasca che verra rimossa e riposizionata.

Allegati alla presente:
1- Scheda tecnica della vasca imhoff marca STARPLAST, AE 36, modello
IMF CS 5100 DS.

Scafati, i 13.12.2023
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StaRplast

Mod. STCO1 - Rev. 02 del 18.03.2020

SCHEDA TECNICA FOSSA IMHOFF CORRUGATA STRUTTURATA

Modello: IMF CS 5100 DS

IMHOFF

Descrizione

Fossa imhoff in manufatte monolitico di polietilene modello corrugato da interro, costruito nella tecnica di stampaggio
rotazionale (spessore costante delle pareti 8/10 mm) rinforzato da nervature orizzontali e verticali, con doppio
comparto sedimentazione e digestione fanghi con coperchio rinforzato. La vasca € idonea al trattamento primario delle
acque di scarico provenienti da civile abitazioni o assimilabili, con recapito in pubblica fognatura o a trattamenti
secondari. La fossa & dotata di sfiato, tronchettiin PVC ingresso e uscita liquami e tappi per I'ispezione e la manutenzione

periodica.

Configurazione standard prodotto
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Vasca corrugata

Sedimentatore

Funzione e utilizzo

La fossa imhoff viene utilizzata come trattamento
primario di acque di scarico nere provenienti da civile
abitazione o da scarichi assimilabili. A monte di essa
& consigliabile posizionare un degrassatore con
I'obbiettivo di eliminare gli oli e i grassi presenti nel
liguame in arrivo alla vasca. La fossa imhoff & una
vasca che ha la funzione di favorire la sedimentazione
delle particelle fini presenti all'interno del liquame da
trattare e di abbattere una aliquota del BODs. Il
liguame in ingresso alla vasca entra prima all’interno
del comparto di sedimentazione primaria e
successivamente percola nel comparto sottostante
adibito alla digestione anaerobica delle sostanze
organiche.
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StaRplast

Mod. STCO1 - Rev. 02 del 18.03.2020

Norme e certificazioni
Conforme alle norme:
Rispettano le prescrizioni:
Rispettano le delibere:

Dimensionamento

UNI EN 12566-1 @

D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte Il

Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977 e successive
modifiche ed integrazioni — Spurgo semestrale

Nel dimensionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4+6 ore di
detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori pill elevati; occorre aggiungere una
certa capacita per persona per le sostanze galleggianti. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa
40+50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche pill piccole, la capacita non dovrebbe essere inferiore a 250300
litri complessivi. Per il compartimento del fango si hanno 100+120 litri pro-capite, in caso di almeno due estrazioni
allanno; per le vasche piti piccole & consigliabile adottare 180+200 litri pro-capite, con una estrazione all’anno.

Parametri di calcolo
Sedimentazione:
Digestione:

Carico dimensionale:
Carico idraulico:

Tempo di detenzione:
Portata di punta:

TABELLA DATI

40 litrif A.E.

100 litri/ A.E.

140 litri/ A.E.

200 litri/A.E. x giorno

4+6 ore {calcolato sulla portata di punta)
3 xQm

dati di processo dati dimensionali

Tubi @

AL Digest. Sediment. Volume LuxLa h he hu infout tappi
It It it cm cm cm cm mm cm
IMF CS 5100 DS 36 3600 1440 5100 @195 199 172 169 160 2x40
Note:
- Le quote e le dimensioni dei manufatti realizzati in PE tramite stampaggio rotazionale, possono avere una tolleranza +/- 3%
Accessori disponibili e consigliati
e Prolunga PRO X 400
e Chiusino telescopico CHI Y 400-600
e  Pozzetto fiscale POF O 160
150 ‘.) I“; - E
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StaRplast

Mod. STCO1 - Rev. 02 del 18.03.2020

MANUTENZIONE FOSSA MANUTENZIONE FOSSA IMHOFF

1 Ingresso

2 Sedimentatore

3 Digestione sostanze organiche

4 Fanghi sedimentati

5 Uscita

Istallazione
Per l'istallazione attenersi alle indicazioni riportate nel nostro manuale “Posa e Movimentazione”.

Awviamento
Riempire i manufatti di acqua pulita al fine di avviare correttamente il processo biologico.
- Alimentare le vasche con liquame grezzo
- Alfine di accelerare le operazioni di avviamento del ciclo depurativo, & consigliabile inserire batteri liofilizzati
nostro codice accessorio cod ATT Y TBP

Manutenzione

La manutenzione di una Vasca Imhoff consiste nell’estrazione dei fanghi e delle sostanze flottanti che avviene per mezzo
di autospurghi autorizzati.

Per fare cio, occorre:

- Controllare periodicamente che nessun corpo grossolano ostruisca gli ingressi e le uscite dei liguami.

- Controllare che la tubazione di sfiato sia libera e nel caso fosse intasata provvedere alla sua pulizia.

- Controllare periodicamente ['integrita delle tubazioni, delle guarnizioni e dei raccordi al quale i manufatti sono
collegati.

- Procedere con l'asportazione del fango e della crosta superficiale tramite Ditta autorizzata avendo cura di lasciare
almeno 1/3 del fango presente sul fondo.

La frequenza di pulizia delle vasche Imhoff & da determinarsi in base all'uso del prodotto, tuttavia l'intervento
dell'autospurgo & periodicamente obbligatorio (almeno una volta all'anno).

- Riempire nuovamente la vasca con acqua pulita.

Utilizzo dell’Attivatore biologico cod. ATT Y TBP
U'attivatore, informa di polvere, accelera la degradazione delle sostanze organiche e I'eliminazione degli odori.
Modalita d’uso:
- Dosare il prodotto direttamente nella vasca.
- Ripetere il trattamento con regolarita
- Siconsiglia di non usare candeggina o altri disinfettanti per non inficiare I'efficacia del prodotto.
- E’ preferibile dosare I’attivatore la sera, quando lo scarico non & in uso, per dare pil tempo possibile ai
microrganismi di attivarsi ed agire nei sifoni e lungo le tubazioni da trattare.
- Dosare da 20 a 100 g per ogni ms di volume della fossa.
- Iniziare con trattamento d'urto che prevede 3 dosaggi alla settimana e proseguire con un trattamento di
mantenimento con un dosaggio alla settimana.
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CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ FOSSA IMHOFF

Modello: IMF CS 510082

Le fosse settiche tipo Imhoff vengono utilizzate per il trattamento primario delle acque reflue domestiche o assimilate
secondo quanto indicato nelle schede tecniche di prodotto.
Sono realizzate in polietilene, mediante il sistema di “stampaggio rotazionale” e sono conformi ai requisiti delle seguenti

Norme:
UNI-EN 12566 parte 1
D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte Ill e s.m.i. @
Delibera Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 04/02/1977
Circolare n.3 2008 Ufficio Tutela Acque Comune di Bolzano.

Rendimenti depurativi
Rimozione: BODs >20%
Solidi Sospesi Totali > 50%

Recapito finale dello scarico

Pubblica Fognatura

Avvertenze

Precisiamo che il rendimento depurativo della fossa Imhoff STARPLAST dipende dalla messa a punto di tutto I'impianto depurativo
dei reflui trattati, dalle caratteristiche del liquame in ingresso conformi a quelle riportate nei dati di progetto ed ai parametri
caratteristici di un’acqua reflua domestica od assimilabile, dal relativo stato d’uso nonché dal suo dimensionamento, dalla sua posa
in opera e dalla sua manutenzione periodica.

Raccomandiamo di verificare I'idoneita della fossa Imhoff STARPLAST con {'organo competente del territorio, poiché si riscontrano
sostanziali diversita sulle soluzioni ammesse dagli Enti locali che potrebbero emanare disposizioni diverse e pill restrittive nel rispetto
di quanto indicato dal D.Lgs. 152/06.

Le soluzioni impiantistiche suggerite da Starplast non sostituiscono come ruolo e funzione né il Tecnico competente né I’Autorita alla
guale compete il rilascio autorizzatorio.

Pertanto STARPLAST declina ogni responsabilita inerente il Titolo V del D. Lgs. 152/06 ogni qualvolta non sia eseguita la corretta scelta
di soluzione impiantistica autorizzata dall'Ente competente, la corretta procedura di gestione del processo depurativo e |'utilizzo
inadeguato delle apparecchiature e dei manufatti componenti I'impianto stesso.

Per le corrette procedure di posa gestione e manutenzione, si rimanda a quanto indicato negli appositi libretti allegati alla fornitura.

UFFICIO TECNICO

Il Responsabile Ufficio Tecnico
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