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FASI PROCESSO TOMATO SAUCE

PROCESSO 6

Scarti Banda Stagnata
Rifiuto: EER 15.01.04

ALIMENTAZIONE
POMODORO
SEMILAVORATO

Energia
elettrica

Energia
elettrica

Energia

. Trituratore
elettrica

Energia

elettrica Metal Detector

CP1

vedere lop

Serbatoio di
accumulo

Depallet-tizzazione Ribaltamento

Energia
elettrica

Energia
termica

Energia
elettrica

Energia
elettrica

PREPARAZIONE E
DOSAGGIO OLIO,

DOSAGGIO E
PREPARAZIONE
BATCH

COTTURA

SPEZIE. FORMAGGI

Vasi e capsule

e Soffiaggio

~

Aria compressa

CcP2
Scarti Vetro e Banda

Stagnata Rifiuto:
EER 15.01.07
EER 15.01.04

Energia
elettrica

Energia
termica

Energia
elettrica

LAVAGGIO, PULIZIA,
MONDATURA, DOSAGGIO
INGREDIENTI VEGETALI

Sottoprodotto:
Scarti Vegetali

Acque reflue
Rifiuto

EER 02.03.04
EER 02.03.05

icce
SERBATOIO
ACCUMULO
CP3
Riempimento
volumetrico T=85-95°C
1 CP4
Capsulatura
1 CP5
Controllo peso netto
vedere lop
l iccr2 |

Tunnel di mantenimento

T°98-102°C

=

p

Fase fredda tunnel

CP6

Pallettizzazione ed
identificazione pallet

b

Controllo prodotto
Semilavorato

|

Stoccaggio ed
incubazione

CP7

CP8

vedere lop

2°
T°35-50°C
0,2-1,0 ppm

-
&
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Torri di
raffreddamento




